
VHF AND UHF FM 中继电台

(VHF FM 中继电台 )

(UHF FM 中继电台 )

• 50W连续全负荷循环工作
IC-FR3000、FR4000的外观就像它的性能一样出色。大型散热片，
大型冷却风扇和高性能供电模块，保证了它持续稳定的50W输出。

• 后备电池组供电系统
当交流电源中断时，内置的后备电源系统会自动切换到一个外
部电源。（13.6V DC）

• 内置2音频 / 5音频 / CTCSS / DTCS及DTMF编 / 解码器

多组CTCSS亚音频/DTCS数字亚音频可以编程到一个信道(独
立的发射或接收)里。这个特性允许您和多个用户共享一个信
道。您还可以仅通过把不同的亚音频编入另一个记忆信道来实
现给某个用户群体优先/高级别使用权。还可以完美的实现许多
不同的应用。

• 可选装双工器
TIC-FR3000/FR4000内部空间宽敞，可以安装双工器。双工器
的控制可以在前面板上实现，从而更易维护和调整。 

• 16-位字母显示
16-位字符显示，可是现在频道名称，解码等。

• 内置电话继而功能

• DTMF的远程控制能力
可使用DTMF编码改变机器的的功能。

• 可选墙式安装支架 MB-77和19英寸机柜式安装支架
MB-78

19-inch rack mount, MB-78 Installation on a wall with the MB-77



技术指标

VHF AND UHF FM 中继

配件

一般指标

发射指标

接收指标

•  M B-77 墙式支架
安装到墙面上的支架

•  M B-78 19英寸支架
19 英寸 3U 支架。

•  HM -152  手持麦克风
•  HM -152T DTMF手持麦克风
• SM -25 台式麦克风

• UT-109 非滚动语音加密单元 (Version 01)

• UT-110 滚动语音加密单元 (Version 01)
⋅

SM -25 UT-110T251-MH87-BM77-BM

后视图更多功能

Standard MIL 810 C MIL 810 D MIL 810 E MIL 810 F
Method Proc. Method Proc. Method Proc. Method Proc.

High Temp. 501.1 I 501.2 I, II 501.3 I, II 501.4 I, II
Low Temp. 502.1 I 502.2 I, II 502.3 I, II 502.4-3 I, II
Vibration 514.2 VIII, X 514.3 I 514.4 I 514.5 I
Shock 516.2 I 516.3 I 516.4 I 516.5 I

符合美国军标

某些配件在某些国家无法使用，详情请咨询当地经销商

TX/TX & RX 
接收天线天线 接底线

远端控制接口 ACC接口

外接扬声器
AC 接口 DC 接口

· 通过连接两台IC-FR3000/FR4000可实现主机/副机备份操作。

· 自检功能检测内部错误，同时用提示音功能或者电话发出警报。

· 背板上设有集群控制器连接端口(D-sub，25针接口)，从而实现

    LTR、PassPort、 SmartTrunkII和MPT1327等集群信令功能。

· 兼容VEGA音频遥控系统

· 可选音频加密单元UT-109或UT-110

· CW ID发射器(可选DTMF或5音频)

· 密码和KILL/STUN安全机制

· 16位字符显示

· 编程设定按键功能

频率范围   ：IC-FR3000 148～172MHz，

                       150～174MHz

　　　　　   IC-FR4000 400～430MHz，

                       430～450MHz，

                       450～480MHz

频道数     ：32

频道间隔   ：12.5/25kHz

PLL频道步进：5，6.25kHz

频率稳定性 ：±2.5ppm

操作温度   ：-30 ～ +60℃

电源输入   ：100～120V AC(50/60Hz)

　　　　　  220～240V AC(50/60Hz)

电源输出  ：13.6V DC

电流     ：发射 VHF 15A(50W)，UHF 20A(50W) 

　　　     接收 最大音量 2A

　　　     待机 1A

天线阻抗 ：50Ω

尺寸     ：410 ×110 × 360 mm

重量     ：12 kg

输出功率 ：50W(高)，可选10W(13.6V DC)

最大频偏 ：±5.0kHz(宽带) ±2.5kHz(窄带)

杂波发射 ：70dB

邻频 ：70dB(宽带)，60dB(窄带)

信噪比 ：40dB(宽带)，34dB(窄带)

麦克风阻抗 ：600Ω

灵敏度         ：0.25μV

邻道选择       ：70dB(宽带) 60dB(窄带)

杂波响应       ：70dB

互调           ：70dB

信噪比         ：40dB(宽带) 34dB(窄带)

音频输出功率   ：2.5W(10%失真/4Ω)

外接扬声器接口 ：2芯3.5mm(直径)/4Ω

以上指标如有变动，恕不另行通知
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